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一 并用疗 法

据埃及的 等人报道
,

酮

基布洛芬与金属盐抗酸剂并用有减轻对胃粘

膜的刺激作用
。

如含铝抗酸 药  !
。

与酮基布洛芬并用
,

可减轻对胃肠道的刺激
,

但生物利用度下降
。

二 制 成酮 基布洛芬衍生物及 复

合制 剂

通常报道卤化物能延
一

长药物的作用
,

故

有人将酮基布洛芬制成卤化物
,

但这种产品

的抗炎
、

镇痛作用 目前正在进一步试验 中
。

美国
, ,

等人 将

炎痛喜康和酮基布洛芬制成复合物
,

致溃疡

率低于炎痛喜康
。

小 白鼠口服
,

小

白鼠爪子水肿消肿率为  
。

日本 等人还将酮基

布洛芬与消 炎痛
、

阿司匹林等药制成复合制

剂应用于临床
,

也获得了满意的效果
,

其抗炎

作用增加
,

副作用降低
。
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上 海 引 进 塑 料 瓶 装 大 输 液 生 产 线

孙 嘉 麟

上海
一

长征制药厂生产玻璃瓶装及塑料袋

装大输液 部份产品出口
,

供应全国久享

盛名
。

近十多年来塑料瓶装大输液大有发展
,

因为塑料瓶具有许多优点 易于成型
、

轻便

不会破碎
、

封闭严密
、

微粒污染率低
、

携带

运输和贮存均较方便
。

当然塑料 价也有透明

度欠佳
、

透水透气及可能吸着药物等缺点
。

上海长征药厂为了发展塑料瓶装大输液

的生产
,

引进了先进生产设备
,

已安装调试

完毕
,

即将正式投产
。

该线包括不锈钢溶液

配制罐
、

公司出品的无菌过滤器
、

公司的无热原蒸汽发生器
、

瑞 士

公司的塑料瓶吹制灌装联动 机
、

瑞典 公司出品的自动高 压 灭菌机

等
。

不锈钢溶液配制罐附装有磁性搅拌器
,

配制溶液前可采用无热原蒸汽发生器所产您

的无热原蒸汽将配液罐完金消毒、

、

塑料瓶吹制灌装联动机采用聚乙烯为原

料
,

在无菌条件淞
￡一

同时完成制瓶
、

灌液及

封白操佩
共
犬犬筒化了失输液生产工艺厂保

证了产矗演蟹苦
‘ ’

‘

郭

份
‘ 一

该毓生产过程是 挤塑机将聚乙稀颗粒

赘搔蜘熟垫料瞥获再在模具内吹塑成输液孤
掖劝在纯舞汽的辣护下、将从配液罐瑜送来



总 药兰嘟匾燮丛燮生狗逃递 翅

的无菌药液通过计量泵进行定量灌装
,

灌装

完毕立即封 口
。

然后产品即可送至非无菌区

进行灭菌
。

全部制瓶及灌装操作仅需一人操

作管理该机即可
。

为保证无菌
,

该机的药液输送管道及灌

装部分是一个密闭的系统
,

在正压条件下操

作
。

生产管线配有自动清洗装置
,

管道内部

抛光无死角以保证洁净
。

生产之前先以 巴

压力的流动纯蒸汽进行消毒
。

所使用的压缩

空气管道也经蒸汽消毒
,

压缩空 气 经 过 粗

滤
、

活性炭过滤及精 滤三级处理
。

聚乙烯塑

料颗粒在 一 ℃下挤塑成瓶型
,

可达到

自行灭菌的效果
。

输送到机器的无菌液灌入

刚挤塑成型的无菌瓶子中
、

立即封 口
,

因此

可以满足无菌灌装的要求
。

该机备有瓶壁厚度控制仪
,

用来调节控

制瓶壁厚度
,

输液瓶的最厚度 为
,

该控制仪可保证瓶壁各部位的厚度
,

从而杜

绝了瓶壁微孔的产生
。

该机占用地位较小而

产品质量可靠
。

瑞典 朗 公司出品的电脑控制自动

灭菌机十分先进
,

该设备由蒸汽经热交换制

得高温蒸馏水
,

不断喷淋而使产品迅速升温
,

十分均匀
。

有 个热电偶测温探针
,

可直接

插入瓶子中
,

准确测量药液实际温度
,

由电

脑控制保温时间
,

完成保温阶段后
,

自动以

冷蒸馏水快速喷淋而使瓶温均匀下降
。

灭菌柜的前后门由气动开闭密封
,

由前

门送入待灭菌品后
,

一定经过灭菌周期后才

能开起后 门
。

有 个灭菌程序
,

可供控制玻

璃瓶装大输液
、

塑料瓶装大输液及塑料袋装

大输液灭菌之用
。

灭菌程序进行中荧光屏上不断显示各种

参数
,

打印机打出全过程情况
,

可以作为灭

菌原始记录之用
。

该设备的特点是具有
。

值自动 计 算 显

示功能
。 。值是大输液灭菌的一个 重 要 参

数
。

该设备可以按予先设定的
。

值 控 制 灭

菌周期
。

通过此设备的引进
,

长征制药厂第一次

有了自动计算
。

值的先进设备
,

必 将 进一

步提高大输液产品的质量
。

上海长征药厂的塑料瓶装大输液即将供

应市场需要
,

将为大输液提供一 个使用方便

的新品种
。

异烟腆乙基纤维素微囊缓释片的研究

解放军 医院药械科 郭建平

异烟脐是目前广泛应用于临床治疗结核

病的药物
,

一般片剂含量为 或  ! 日

:
服三次

。

国外已有与本工艺制备方法不同的
、

屏姻麟乙基纤维素微囊的报道
,

系用乙基纤

雄素
,

环己烷制成硬乙基纤维素微囊
,
然后

telJ 成片剂 ‘”
。

国内尚未见到用微囊工艺 制

备异烟阱微囊片的报道
。

作者根据该药水溶

性的特点
,

试用 乙基纤维素为聚合物
、

二氯

甲烷为溶媒
,

正己烷为非溶媒
,

异烟饼为芯

料
,

采用有机相分离法
,

收其制成微囊骨架

片
,

使它缓慢释放
,

达到延缓释药
,

减少服

药次数
,

降低毒副作用
,

增加药物稳定性之

目的
。

同时本制备工艺也为今后进蕊步开发

其它7K 浓性药物微囊制剂积暴纤聆万

一
、

仪器与试药

(一) 试药

乙基纤维素
:
化学纯

,

正 己烷‘ 化学纯

二氯甲烷
: 七学纯

,

异烟拚
:
药用

硫酸锌
:
分析纯

)


