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有专利报道
,

将 市洛芬制成多层片剂
,

一层为

麻醉药的止痛层
,

包含磷酸
一

可待因
、

微晶纤

维素  
、

淀粉 另一层

为布洛芬消炎层
,

含布洛芬
、

微晶纤维素
, 、

经脯氨基 甲

基纤维素
。

注射剂

布洛芬不溶于水
,

为注射剂研制带来困难
,

至今

未见报道
。

但在寻找布洛芬水溶性衍生物方面已取

得进展
。

七十年代中期国外曾先后报道研制成布洛

芬赖氨酸盐
,

水溶度可达
,

呈中性稳定溶液
。

我国 年报道了该化合物的合成方法 及 药 理 作

用
,

其镇痛
、

抗炎作用与布洛芬相当
,

且毒性小
。

笔者曾研制了布洛芬精氨酸盐
。

该物易溶于水
,

水

溶液呈中性且对肌肉无刺激
,

有希望制成注射剂
。

固态分散体

为提高布洛芬的水溶性
、

增强疗效
,

可将其制

成各种固态分散体
。

布洛芬 与 。及

布洛芬与 尿素分别制成的固态分散体溶解

速率均明显增加
。

对于布洛芬与 制成的固态分

散体
,

有人研究了其溶解速率增加的原因
,

表明布

洛芬结构中竣基上的氢与 中毗咯烷酮上的

形成氢键是增加溶解吸收的主要原因
。

环包化合物

日一环糊精是近年来受到人们极为关注的一种

包合物
。

布洛芬与三包接的化合物溶解性可增加

倍
。

其原因可能是改变了结晶性和可湿性
。

大鼠生

物利用度研究表明
,

用布洛芬包合物的血浆浓度比

单独用布洛芬的高 倍
。

因此
,

制备布洛芬环包化

合物是提高其溶解性
,

增加生物利用度的有效方法

乙一
。

结语 对布洛芬各种制剂的研究虽然已取得一

些进展
,

但临床应用的并不多
,

尚需进一步推广应

用
。

随着对各种制剂不断深入研究
,

该药在临床上

的使用价值和应用范围将会得到提高和扩展
,

使制

剂单一化的现状逐步改善
。
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微孔薄膜在血液制品

无锡市血站生物室

生产的应用

邱霞琴

由于石棉纤维素滤板含致癌因素
,

目前相当多

的行业趋向应用微孔薄膜
。

本文通过微孔薄膜在血

液制品生产中的应用
,

掌握微孔薄膜的性能
,

显示

出石棉滤板所不具备的优点
,

但由于对微孔薄膜的

研制尚未完善
,

我们正视这些缺点
,

想方设法使微

孔薄膜得心应手地应用于血液制品生产
,

收到良好

的效果
。

一
、

微孔薄膜 的特性及其缺点的弥补

微孔薄膜是当前最新的过滤器材
,

广泛应用于

医药
、

化工
、

生物工程等行业
,

目前最常用的有混

纤膜 硝酸一一醋酸混合纤维素醋微 孔 薄膜
、

膜 二醋酸一一三醋酸混合纤维素为基本材 料

的微孔薄膜
、

聚四氟乙烯微孔薄膜
、

聚丙烯微孔

薄膜等等
。

由于薄膜的材料不同
,

体现在薄膜的性

能上也就有所区别
。

它们的共同特性是质地薄
,

洗

涤用水量少
,

孔隙率高
,

阻力小
,

流速快
,

无介质

脱落
,

无纤维素类异物带入药液
。

不足之处是微孔薄

膜不能耐受过酸过硷
,

一般要求药液 为 一
。

薄膜对带有微粒 变性蛋白或转移因子 冷 沉 淀物

等 或带有活性炭的药液过滤时都会引起 滤 孔 堵

塞
,

从而影响滤速
,

甚至造成过滤失败 滤不下药

液
,

随除菌压力增大使活性炭穿过滤膜或滤膜穿

孔等
,

故使用微孔薄膜前的药液应采用别的过滤

方法去除微粒或炭粒
。

通常通过滤纸过滤或砂滤棒

抽滤等
,

或者在除菌薄膜上方盖一张 卜 预滤

膜
,

预滤膜上方盖滤纸或绸布
、

无纺布以先除去微

粒及炭粒
,

从而保证薄膜顺利过滤
。

微孔薄膜对热

压灭菌的强度不宜太高
,

时间不宜过 长
,

一 般为

℃
,

微孔薄膜通常不能耐受二次热压 灭

菌
。

膜二次灭菌后薄膜变皱
,

滤孔变小
,

造成

过滤困难到无法进行
。

在普通赛氏滤器中应 用 橄

孔薄膜时必须用国产澄清滤板 乙 型 或医用多
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扒橡皮垫作为固定薄膜的载体
,

否则热压灭菌时易

使薄膜破裂
,

或者因无法固定在除菌时药液外漏
。

除菌前 以灭菌蒸馏水轻轻倒入滤器湿润膜
,

慢慢对

称性将滤器拧紧
,

然后洗涤备用 一般除菌压力为

。
· 么左右

,

压力大会造成漏炭或薄膜破裂
。

除菌完毕必须作滤膜检查
。

二
、

微孔薄膜在血液制品生产中的应用

表 三种滤材在 人血丙 种球蛋 白的除菌中应用 比较
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绸布 、
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绸布 预滤膜
。

卜

混纤膜 十多孔
橡皮垫十 绸布

。

易脆裂

不能带微
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。
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。

卜
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。
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注 在微孔薄膜的使用中
,

我们认为常熟欧阳

微过滤器厂生产的 膜为最佳
。

三
、

小 结

通过三种滤材的使用比较及 膜在多批生 产

中的应用
,

掌握了微孔薄膜的性能
,

并认 为 膜

使用更为顺利
。

由于 人血丙种球 蛋 白调
· · ,

在微孔薄膜 要求范围内
,

故对薄膜

无影响
。

应用了微孔薄膜不仅避免了因应用石棉滤

板带来的致癌因素
,

而 且省物
、

省力
、

缩短工作时

间
,

并仍然有满意的除菌效果
。

唯一的问题是如何

在带微粒带炭的情况下
,

顺利进行除菌
,

这有待于

在生产实践中摸索
,

使微孔薄膜发挥更大的经济效

益和社会效益
。
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