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如将样品液放于冰箱中
,

经 小时
,

仅 水解
。

降解产物 仍可与 同

时测定
,

注意与 测定分开
。

测 得 的

量与测得 的 量通过换算就可得 出

溶解的总量
。

结 论

以上讨论可认为 虽然 祁

液可作为水溶性低的制剂较好的溶 出

介质
,

但水仍为一种较好的介质
。

如果不能

用水醇 介质
,

可用
‘

 作

为溶出介质配成 溶液
,

用
‘

转篮

法 以 转 分的转速适于所有受试 样 品
。

在酸性介质中水解 的 量可测 出 并

可用于校正溶出 的总量
。

当用酸性介

质时
,

为延长 分析仪中分析柱的使用

寿命
,

应加入缓冲液流动相
。

〔 《药学 科 学 杂 志 》

, ,

英文 〕

硫氮罩酮在乙基化 日一环糊精复合物中的溶出特性

卞 俊译 周 全校

作者曾扼要地报道过硫氮草酮 的 疏 水

性
,

日一环糊精衍生物的复合物一种水 溶 性

钙拮抗剂压制片的溶出速 率
。

给大白鼠口 服

乙基化日一环糊精复合物
,

显示 了较长持 续

的溶出作用
。

本文对硫氮草酮的溶出作用的

各种环境影响作了详细的研究
,

弄清了乙墓

化日一环糊精复合物的释放机理
。

实验部分

固体复合物的制备 将盐酸硫氮草酮与

日一环糊精按
,

混合
,

用 揉搓法制 成

固体复合物
。

用银量法测定其确为盐酸 盐
。

该复合物经 线衍射法
,

证明它的衍射类型

明显地与物理混合物的衍射 类型不 同
。

片剂的释放试验 样 品粉末 克

目
。

含硫氮草酮 克及稀释剂或其它

等量的红 合 物
,

在
“

的压力 下

压成圆柱片 直径
。

用转篮法 转

速为
,

或 转 分
,

测 定 出药的 溶 出

速率
。

容出介质
,

第一液为
,

第 二

派为 或 醋酸钠 缓 冲

溶液
,

温度 ℃
。

经分 光 光 度

计在 处测定
。

片剂表面的观察 药片表面在溶出试验

前后用扫描电子显微镜观察
。

样 品在室温下

干燥二天
,

根据直流 技术用金包衣
。

水的穿透性试验 用仪器测定 了水的穿

透性
,

结果与 等人报道的一样
,

但有较高的重现性
。

水的摄入量根据标定毛

细管测得
。

复测 次
,

均低于平均值  以

下
。

体内吸收试验 条雄性狗
,

体重 一

公斤
,

给药前禁食 小时
。

口服给药

含稀 释 剂 淀粉
,

或其二乙基一日一 环糊

精复合物
,

测定前
,

每次抽取 血液样 品

以 构除酸钠作抗凝剂
,

用  测定血

浆中硫氮草酮
。

结果和讨论

硫氮草酮从乙基化日一环糊精复合物 中

的释放特性 结果表明淀粉混合物的释放速

率很快
,

因为这种药物有 握劫夔的水溶性
。

而

复合物中药物的释放很慢
,

三 乙簇一日一

环糊精复合物 二乙雏一日一环 糊 精 复 合

物
,

这取决于相应的乙基化日一环糊精 的

水溶性在 各种溶出介质中测定
。

这种释放特

性是由于结构复杂性
,

三乙 基一日一环糊 精

二乙基一日一环 糊 而 释放明显受 到 抑

制
,

并月 几乎不受介质 的影响
。

另外
,

转篮的速度对药片中主药的释放
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速率也有影明
。

 一 时
,

释放速率基

术恒定
。

加入 高浓度 表 面 活性

剂
,

行于出速度 稍有增加
。

这
一

可能是因为该复

合物被增侣及片剂表面的亲湿性加强所致
。

体 内吸收特性 狗的试验结果表明
,

硫

氮草酮吸收迅速
,

血浆生物半衰期短
,

其达

峰时间 平均停留时间 和

变 异停留时间值都延长 另外
,

没 有

明显下降
。

这些资料提示乙基化日一环糊 精

作为硫氮罩酮的延缓释放性载体是有效的
。

〔  《药学科学杂志》  

。 。

英文 〕

应用工业型平板式超滤机制备大输液的初步研究

空军井州医院药剂科 郑志安 周 嘉秀 魏晓 龙 魏 多详来 张 环辛

本文以临床常用的四种葡萄糖注射液为

例
,

报道 了应用 一
一

工业型平板式超 滤

机制备大输液的新工艺
。

通过对超滤后葡萄

糖注射液的含量
、

一
、

微粒的测 定

和热源细菌 的检查
,

证明用超滤机制备大输

液
,

可提高过滤速度和产品的质量
。

仪器 与材料

一 工业型平板式超滤机 空军 兰

州医院研
, 利型号 一

、

一
、 、 , 、

一为超滤膜 空 军

兰州医坑研制 一 自 动 旋 光仪

上海光学分析仪器修理厂 一 折

光仪 上 海 分 析仪 器厂 分光光度

计 卜海分析仪器厂 , 一 型 注

射液微粒分析仪 空军天津医院 , 盆试剂

及内毒素工作品 福建省药 品检验所批 号

 ! ! ,
葡萄糖注射原料粉

。

方 法

超滤膜的安装

为了考察膜的性能
,

在同一台超滤机上

安装了上述 种型号的超滤膜
,

将其与 对分

支管道接通
,

以便分别收集通过各号膜的超

滤液 简称超后液
。

超滤机的处尼

为验证除菌和除热原作用
,

事先将超滤

机用 溶液冲洗
,

将碱液冲净后 再

以 一 双氧水冲洗灭菌
、

存放
,

临用时

再以注射用水冲洗
。

输液瓶 的准备

将输液瓶按常规清洗后
,

盖薄膜
、

胶塞
、

铝盖封口
,

高压灭菌后备用
。

原浓液的制备

称取葡萄糖原料适量
,

按标示浓度
、

、 、 ,

制备成各 万 的溶

液
,

不加活性炭
,

以折光法测定中间品含量

即称原浓液
。

超滤

初滤 将原浓液先经砂 滤 棒 初

滤
,

再泵入超滤机主管道循环
、

混匀后取出

部分作为超前液以与超后液进行 含量
、

热源
、

细菌 比较
。

收集 为防止分支管道残留水分稀

释超后液
,

将开始收集的 万 另置 , 然后分

另收集经各号膜滤出的超滤液一 式四份
。

份经高压灭菌测定含量
、

微粒及 一 另

二份是按每 分钟
一

收集一份
,

不 灭菌
,

直接

检查细菌和热原
。

结 果
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