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反渗透法制备注射用水的水质考察

陆粤平

盐城市第一 人民医院 盐城 。。

摘要 本文主要对用反渗透法制备注射用水的工艺及其水质质量进行了分析研究
,

对进一步推广使用
“

反渗透法制备注射用水
”

作了有益的尝试与探讨

关键词 反渗透法 注射用水

在 版《中国药典 》以及国外药典规定

注射用水 的生产方法都是 要求用蒸馏 法制

取
。

美国药典 版首次允许用反渗透法制

取
。

反渗透法其效果确实
,

产量大
,

不需蒸汽

及冷却水
,

耗能低
,

经济实用
。

仪器及试剂

反渗透装置 湖州深渗炼水设备厂

一 型电导仪 上海雷磁仪器厂

梦一 型酸度计 上海第二分析仪器厂

塔式蒸留器 上海医疗器械修理厂

鳖 试 剂 批 号  灵 敏 度

湛江海洋生物制品厂

内毒素工作标准品 批号 灵敏度

广西医学院制药厂

反渗透法制备注射用水的原理

当溶液的溶剂与半透膜两侧发生渗透

时
,

在压力的作用下
,

可使渗透方向与自然渗

透方向相反
,

这个过程称为反渗透
。

反渗透透

过机理
,

因膜的类 型不 同而不 同
,

有 氢键机

制
,

选择性吸附—
毛细管流动机理等 

。

以

醋酸纤维膜为例来说 明之 水有一定的表面

张力
,

且随溶质浓度不同而有显著变化
。

假如

溶质能提高水的表面张力则产生负吸附
,

表

面层溶质的浓度比溶液 内部为小
。

据此
,

因抓

化钠和其它盐类可增大水的表面张力
,

则在

氯化钠溶液接角空气的界面上可形成一个纯

水层
,

若多孔半透膜的化学结构适宜
,

使它在

与盐水相接触时
,

于膜表面选择性吸附水分

而排斥溶质
,

这样在膜
、

溶液界面上形成的纯

水层
,

在施加压力的情况下
,

纯水便不断透过

毛细管而渗出
。

反渗透法制备注射用水的流程

饮用水 保尔过滤器 反渗透装置 脱

盐水箱 复床泵 阳离子交换器 阴离子交

换器 一级脱盐水箱 混合泵 混合离子交

换器 二级脱盐水箱 超过滤器给水泵 超

过滤器 注射用水
。

原水需经预处理
,

以确保

注射用水的质量和延长反渗透膜的使用 寿

命
,

经过反渗透后
,

有机物中分子量大于

的物 质可 。 去除
,

一般认为是机械过 筛

作用
。

微生物
、

病毒
、

热原也可 的去除
,

但一级反渗透装置一价离子的排除率一般只

达到 一   
,

所 以再通过 离子 交 换树

脂
,

方可制备合格的注射用水
。

反渗透法与蒸馏法生产的注射用水水质

比较

笔者观察 个批号
,

均为新鲜的注射

用水
。

水质考察情况见附表
。

其中反渗透法有 巧 个批号不合格
,

电导

率超过 邵
· 一 ‘

不合格
,

内毒素 个批号

阳性
,

才能检出
,

但仍
,

在

一
,

塔式蒸馏给水有 个 批号不合

格
,

均 为 才不 合 格
,

其 它
, 一 、 一 、 一 、 , 、 ,

易 氧化物
,

重金属两者均符合规定
。

以上均按《中国药

典 》 版二部注射用水项下检验  
。
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附表 反渗透法与蒸馏法的注射用水水质比较

方法 内毒素
电导率

才
娜

反渗透法

蒸馏法

合格

合格

讨论与小结

反渗透法不合格的原因 主要是一价

离子
一 、

亡不合格
,

一方面是树脂老化
,

另一方面是反渗透膜被油
、

有机物
、

微生物等

污染
,

使得脱盐率下降
。

蒸馏法 才不合格 主要 是蒸 汽质量

差
。

另外反渗透法制备的注射用水内毒素为

阳性的主要原因是因为贮水桶被污染
。

反渗透法制备注射用水
,

虽然操作简

单
,

整个生产过程在常温下进行
,

腐蚀及污垢

少
,

但水质不稳定
,

一级反渗透装置不能完全

去除一价离子
,

树脂易老化
,

所以在水处理的

过程中要不断检测水质
,

特别是热原
、

检测操

作复杂
。

费用大
。

我们使用电导仪来初步控

制水质
,

此法简单
、

快速
。

一般电导率在 。娜

· 。 一‘

以下
,

反渗脱盐率在  以上时
,

水

质都符合药典规定
。

反渗透法制备注射用水
,

仍在摸索阶

段
,

生产的注射用水主要用于内服
、

外用及精

洗输液瓶
。

如将一级反渗透装置改为二级反

渗透装置
,

同时严格控制各个环节的进出水
,

反渗透装置定期清洗与灭菌
,

可望得到稳定

的符合药典规定的注射用水 尚待进一步实

验证实
。
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摘要 通过赏试剂对 甘露醇注射液的灵敏度试验
,

确定其对擞试剂聚集反应的干扰作用
,

并与药

典家兔法对照
。

关键词 甘露醉注射液 堂试荆 细 菌内毒素

誉法 作为大输液热原检查方法的

补充
,

具有专一性强
、

灵敏度高
、

简便快速的

优点
,

受到广大药检人员的重视
。

由于它的实

用性
,

扩大应用是 目前堕待解决的问题
。

文献

报道 甘露醇注射液 对赏试剂的聚

集反应有增强作用  
。

本文通过测定赏试剂

对 的灵敏度
,

确定甘露醇对誉试剂的聚

集反应的干扰作用
。

并将 与药典的家兔

法 作对照
,

以证实 用于检测 的

可行性
。

现报道如下
。

一
、

实验材料

甘露醇注射液为国营张家港市制

药厂
、

浙江省海宁制药厂的产品
。

鳖试剂为福州东方堂试剂厂产品 标


