
 

口 片相 比较
,

国产三个厂家 的尼莫地平 片溶

出较快
,

 已达 一
,

而德国拜耳公

司的尼莫地平片溶出较缓慢
,

这可能 与不 同

厂家的辅料
、

工艺及生产条件等有一 定的关

系
。

从表 可看 出 个 厂家的溶 出参数
· 。 · · 。 、 、 。

都有显著性差异
,

且国

内 个厂家尼莫地平溶出度不低于进 口的尼

莫地平片
,

故建议对进 口与国产尼莫地平片

进行生物利用度研究
,

考察二者的相关性
,

以

更好地对尼莫地平片进行质量控制
。

参考文献

【〕毛明荣 刘宜伯 尼莫地平与山蓖营碱治疗 突发性耳

聋的比较 新药与临床
, 一

水基高分子凝胶型医用超声祸合剂的研制
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药剂学上
,

医用超声祸合剂可分为 种
,

即水基高分子凝胶型
、

胶浆 型和乳剂 型
。

目

前
,

国外使用的医用超声藕合剂都是水基高

分子凝胶型的
,

国内大都使用胶浆型的
,

如超

声波接触 胶浆〔‘ 或乳剂 型的
,

如液状 石蜡

乳 〕
。

一
、

水基高分子医用超声偶合剂的主要

技术指标及其解释

一 主要技 术指标见 下表

序号 技术指标名称 单位 量值

声速

声阻抗率

值

粘度

细菌总数

绿脓杆菌

金黄色葡萄球菌

·

 ! 一  

一

一

簇

不得检出

不得检出

皮肤刺激
红斑

、

水肿分值

强度评价分值
’卜观
罄看军暴橇鬓黔

,

无或仅

二 对主要技术指标的解释

声速和 声阻杭率

在临床上
,

祸合剂首先是作 为透 声介质

使用的
,

而对透声介质的基本 要求应是在声

波通过它之后
,

声能损耗尽量少
,

声速变异尽

量小
,

这就要求声速 匹配
、

声阻抗匹配和低衰

减
,

故将声速和声阻抗率列入
。

值

在临床应 用中
,

藕 合剂的 值对 皮肤

和探头辐射面材料 是有影响的
,

而且外用药

和化妆品也有此项要求
,

故予列入
。

幸占度

在临床应用 中
,

藕 合剂 的粘度关系到流

失的可能性 以及探头铺展的难易
,

故予列入
。

微生物含量

在临床应用中
,

祸 合剂在皮肤上 的存 留

时间虽不如外敷药剂和化妆品持久
,

但毕竟

要在皮肤上涂布
,

而且 过程结束后只用纸 巾

擦试
,

若藕合剂含 菌
,

显然有沾染的危险
,

故

参考外敷药和化妆 品的做法
,

列入了细菌总

数指标及绿脓杆菌和金黄色葡萄球菌不得检

出
。

皮肤刺激

藕合剂的使用方式与外敷药和化妆 品相

似
,

皮肤刺激是受到普遍关注的问题
,

故予入

入
。

外观

祸 合剂透明程度和色译与气泡对透声效

果
,

以 及不溶性异物损伤皮肤和探头的可能

性等有关
,

需符合要求
。
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二
、

水基高分子医用超声祸合剂的特点

一 均质性能

本医用超声藕合剂均质性能好
,

清澈透

明
,

外观悦 目
,

而原 医用超 声藕 合剂
,

无论是

超声波接触胶浆还是液状石蜡乳都无法与其

比拟
。

二 透声性能

水基 高分 子医用超声祸 合剂是 用

为主要原料
,

经科学 的方法调制而成

的
,

在声波通过它之后
,

声能损耗 尽量少
,

声

速度变异尽量小
,

即声阻抗匹配
、

声速匹配和

低衰减
。

而超声波接触胶浆和液状石蜡乳所

用的主要原料梭 甲基纤维素钠和西黄蔷胶与

液状石蜡经调配后
,

则不能满足上述要求
。

三 粘性

粘性是医用超声藕合剂重要的技术指标

之一
,

本医用超声藕合剂在低浓度下有高粘

度
,

具有特别 的流动性 及塑变值
,

润滑性能

好
,

滑而不涩
,

易涂展
,

不流失
,

便于 清除
,

不

油衣物
。

而原超声祸合剂浓度是本医用超声

藕合剂的 一 倍
,

透声性
、

润滑性
、

涂展性均

较差
,

有油腻感
。

四 其它理化特性

本医用超声藕合剂酸碱度适 中
,

对探头

无腐蚀
,

对 皮肤无刺激 在正常条件 下不水

解
,

不氧化
,

长期加热 ℃ 以下 或冷却 一

℃ 以内 对胶体性质几乎无影响
,

即使反复

冻熔
,

凝胶也不会出现相位分离
。

而原 医用

超声藕合剂性质不稳定
,

经过一段时间放置
,

即可出现分层
。
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复方氧氟沙星滴耳液的研制
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摘要 本文介绍 了以氧氟沙星为主药的复方氧氟沙星滴耳液的制备工艺
、

质控方法
、

并运用 于临床
,

取

得了满意的效果
。

关键词 氧氛沙星 滴耳液 质量控制

氧氟沙星对大多数常见的革兰氏阴性和

许多革兰氏阳性菌如葡萄球菌
、

化脓链球菌
、

肠球菌
、

大肠杆菌
、

绿脓杆菌均有很好的杀菌

作用
,

临床常用于治疗各种严重感染及反复

发作的慢性感染
,

特别是泌尿系统感染
,

呼吸

道感染
、

中耳炎
、

副鼻窦炎等
。

笔者研制了以

氧氟沙星为主药的复方氧氟沙星滴耳液
,

并

应用于临床
,

取得了满意的疗效
,

现将其制备

工艺
,

质控方法报告如下

一
、

处方

氧氟沙星
、

醋酸地 塞米松
、

稀

醋酸 溶液 适量
、

甘 油  
、

乙醇 加 至

。

二
、

制备

取 乙醇
,

加入氧氟沙 星搅拌

使成混悬状
,

滴加稀醋酸
,

边加边搅拌
,

至全

部溶解
,

另取醋酸地塞米松溶于少量的无水

乙醇 中
,

再将其缓缓加入上述氧氟沙星溶液

中
,

混匀
,

过滤
,

加入甘油
,

搅拌
,

自滤器上加

乙醇 至全量
,

搅拌均匀
,

半成 品检查含

量
,

合格后
,

分装
,

即得
。

三
、

质量控制

一 性状

本品为淡黄色的澄清液体
。


