
多效蒸馏水器经过一 定时间使用后
,

在

分布器
、

蒸发器
、

锅 底等部位会形成污垢
,

应

及时清垢
。

若经过上述几个环节的清垢水质

仍不能合格时
,

应考虑污垢堵塞对水质的影

响
。

一般多效蒸馏水器每隔 年左右需用

的稀硝酸溶液处理 次
。

具体操作是 配

制 硝酸液的去离子水溶液 万 左

右
,

经水泵打入蒸馏器中循环冲洗
,

约 后

排尽稀硝酸溶液
,

然后用去离子水将蒸馏器

中的稀硝酸溶液冲洗干净
,

至 值中性
、

检

查合格后
,

按要求重新启动
。

清垢处理必须

用 左右的稀硝酸
,

绝不能用盐酸溶液
。

洁净室工作服对输液质量的影响

倪松萍 周建标

解放军第 医院 淮阴

摘要 根据经验总结 结合国外有关资料对医院灭菌制剂室洁净室用工作服分型
,

制做时注意的问题

以及工作服纤维长短
、

同一衣料不同衣型
、

工作服的洗涤次数
、

操作者所穿的内衣
、

操作过程中人体不同部位
、

不同动作等散发尘埃对输液质量的影响作一概述
。

关键词 洁净室 工作服 尘埃 输液质量

医院灭菌制剂室 内的洁净室又称净化 净化间那样得到 广泛重视
,

尤其对洁净室用

间
,

是以控制微生物与空气中的浮游生物为 工作服的全面质量考察报道较少
,

本文根据

目的空间
,

在防止微生物对输液的污染起着 工作中的经验
,

结合国外有关资料对洁净室

重要的作用
,

诸如
“

非层流型气流式
”

洁净室
,

用工作服的分型
、

产生的尘埃对输液质量的
“

垂直层流型气流式
”

洁净室
, “

水平层流型气 影响作一简述
。

流式
”

洁净室等
,

也越来越被人们重视
。

但 一
、

洁净室工作服 的分型及制做时应注

是
,

洁净室内操作者工作中所散发的细菌
、

尘 意的问题

埃以及工作服的用料
,

制做式样
,

洗涤次数
、

一 洁净室工作服的分型

操作过程中的动作等
,

对散发细菌和尘埃密 现国内外洁净室工作服一般分为 型
,

切相关
,

这些问题在国内还未被人们象制造 具体见表
。

表 国内外洁净室工作服的分型情见

衣型 制做式样

有帽连衣型

此种工作服用整块布料裁剪
,

衣领和帽子连
在一起

,

帽子
,

领 口
、

袖口
、

腰围
、

裤腿 口 内侧
用松紧带束紧

,

沿领 口至腰部用拉链一头开
口

。

优缺点

优点 人体皮肤露 出较少
,

减少人体以及内
衣散发的尘埃

。

缺点 穿脱 困难
,

由于衣服大小与人体高矮
胖瘦有关

,

只能专人用
。

拉链开口 在前尘埃
易溢出

。

无帽连衣型
此种工作服用一块布料裁剪

,

领 口
、

腰围
、

袖
口

、

裤腿内侧用松紧带束紧 立式衣领
,

沿背
侧中央到腰部用拉链一头开 口

。

优点 拉链开 口 在背部
,

减少了操作中尘埃
溢漏

,

人体皮肤暴露较少
。

穿时较前者方

衣帽分开 对头
,

颈部尘埃的遮挡力不
者

。
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衣衣型型 制做式样样 优缺点点

有有帽分离型型 此种工作服上下分开
,

此装一般为茄克衫样样 优点 穿脱方便
,

可混穿
。。

立立立式领 口
,

小开领
,

领 口
、

袖 口 用橡皮筋束束 缺点 衣裤分开
,

头颈部
、

腰部尘埃遮挡较较
紧紧紧

,

下装为宽松长裤
,

腰间
、

裤腿 口用松紧带带 差
。。

或或或橡皮筋束紧
。。。

无无帽分离型型 此种工作服上下分开
,

此装一般为茄克衫样样 优点 同有帽分离型型
立立立式领 口

,

小开领
,

领 口
、

袖 口 用橡皮筋束束 缺点 衣帽分开对头颈部尘埃的遮挡力不如如
紧紧紧

,

下装为宽松长裤
,

腰间
、

裤腿 口用松紧带带 有帽分离型
。。

或或或橡皮筋束紧
。。。

大大衣型型 为一般工作服型
,

翻领
、

袖 口 钮扣或橡皮筋筋 由于遮挡尘埃力差
,

适用于一般实验或操作作
束束束紧

。。

用
。。

二 制做时注意 的问题 响
,

日本早川对 种不同的布料进行摆动试

选用布料应适合洁净室使用
。

验
,

即从装置的一侧提供清洁空气
,

将 种不

拉链以 为好
,

不宜用金属拉 同布料分别在一定条件下进行摆动
,

使衣料

链
。

表面及内部散落的尘埃粒子污染排入空气
,

橡皮筋外表最好无包裹
,

以扁形 为 然后分别采用凝缩核粒子测定器
、

激

好
。

光源散射式粒子计数器 一
、

卤素光源

缝制过程中毛边应内折
,

最好不做 口 光射式粒子计数器 分别测定排入

袋
,

确需口袋应做在衣服内侧
。

空气的粒子浓度和空气量
,

结果见表
,

由表

二
、

洁净室工作服散发尘埃的影响 可见
,

长纤维 比短纤维 所散发尘

一 衣料纤维长短散发 尘埃的影响 埃浓度要低得多
,

纺织方法对其影响并不大
。

为探讨衣料纤维长短 对散发尘埃的影

表 衣料纤维的长短对散发尘埃的影响

测定器 一  

衣料式样 材料 纤维长度 纺织方法 测定粒径

拌

一 一 以上

聚脂纤维

聚脂纤维

尼 龙

聚脂纤维
十 棉

棉

。

。

平织  
。

。

长长长短短

表中数字表示浮游粒子浓度 个护

二 同一衣料不 同衣型散发 尘埃的影响

由于衣型
、

衣服的表面积
、

衣服的开口部

位等不同
,

所散发尘埃的浓度也不同
。

将连

衣型
、

分离型
、

大衣型 种不同的工作服分别

进行转动试验
,

即从装置的一侧提供清洁空

气
,

将衣服整件放入筒内旋转
,

每件转动时间

为  !∀
,

使散落的尘埃污染排出空气
,

测定

尘埃粒径在 拌 以上的浓度变化
,

结果尘

埃的散发浓度按大衣型
、

分离型
、

连衣型的顺

序浓度依次降低
。

三 洗涤次数与散发尘埃的影响

由于衣服表面状态变化的原因
,

随着洗

涤次数的增加
。 拌 以 上的尘埃散发浓

度也在增加
。

早川
‘
将洗涤

、 、

次的工

作服分别进行转动试验
,

采用
、

一

、

 测定器分别测定散发的尘埃
。

结



果表明
,

粒径在 一 拌
,

随着洗涤次

数的增加
,

尘埃浓度变化不大
,

粒径在 以

上的尘埃
,

随着洗涤次数的增加
,

尘埃浓度越

来越高
,

尤以 拼 粒径的尘埃增加明显
,

因此
,

控制适当的洗涤次数
,

对减少尘埃的产

生也很重要
。

四 人体 内衣散发 尘埃的影响

人体内衣所产生的尘埃能通过工作服逸

出
,

不同内衣所散发出尘埃浓度不同
。

早川

将身穿毛衣 内衣 聚脂
,

套穿内衣

聚脂 的受试者分别进入洁净室内室验用小

隔间里
,

进行常规基本动作试验
,

根据内衣所

散发尘埃浓度
,

用抽气泵强制排出被污染空

气中的粒子浓度与风量
,

求出散发尘埃数
,

结

果表明
,

尘埃浓度按毛衣
、

内衣
、

套穿内衣依

次下降
。

五 人体不 同部位傲发尘埃的影响

在操作过程中
,

由于人体与衣服磨擦的

影响
,

也能散发出大量尘埃
,

但人体各部位散

发出的尘埃量并不相同
,

早川采用与 四 相

同的试验方法
,

让受试者穿连衣型工作服
,

做

第二套广播体操
,

分别在动作前 分钟
,

动作

中 分钟
,

动作后 分钟用 一 微粒计

数器测定人体不同部位的粒子浓度
,

结果表

明
,

在动作过程中尘埃浓度以头部
、

腋下
、

臀

部
、

腹部
、

肘部
、

胸部
、

背部
、

膝部依次下降
。

六 不同动作权发尘埃的影响

在操作过程中
,

操作者由于动作不同
,

散

发出的尘埃数也不同
,

采用与 四 同样的实

验方法
,

测定结果表明
,

以手腕自由运动等比

较激烈的动作散发尘埃较多
。

总之
,

洁净室工作服的选料
、

制做
、

式样
、

洗涤次数
、

操作者所穿的内衣 以及操作动作

等不同
,

对洁净室的洁净度影响较大
。

因此
,

注重对洁净室工作服的质量控制是提高洁净

度不可忽视的一环
。
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一 赖氨酸 一 吸附纤溶酶原及纤溶酶

王期中 李西 河 徐贯芬 庞广礼
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摘要 本次研究为了解决人血丙种球蛋白制品因纤溶酶原及纤溶酶引起的 药 裂解问题
,

采用了 一

赖氨酸与 偶联后吸附制品中纤溶酶原及纤溶酶
。

结果表明
,

人血丙种球蛋白中纤溶酶原及纤溶

酶被吸附
。

被吸附过的制品与未被吸附过的制品相比较其裂解程度显著降低
。

因此
,

在人血丙种球蛋白生产

工艺中
,

加入 一 赖氨酸 一 段 吸附纤溶酶原和纤溶酶
,

可明显提高产品稳定性
,

解决人血丙种球蛋

白裂解的间题
,

可提高产品的稳定性
。

关键词 人血丙种球蛋 白 赖氛酸 纤溶酶 纤溶晦原
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