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葡萄糖酸钙的药物配伍禁忌
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笔者在临床工作中发现葡萄糖酸钙有以下药物

配伍禁忌
,

现报告如下
。

� 葡萄糖酸钙 � 头抱曲松钠

静脉输人 �� � 葡 萄糖 �� � � �
,

加葡 萄糖 酸钙

后
,

更换葡萄糖注射液加头抱 曲松钠 �清华紫光 �

�
�

� �
,

莫非氏滴管 内出现白色絮状物
,

随后整个输液

管被堵 塞
,

遂 采用
�

先输 入葡 萄 糖 酸 钙
,

输 毕 用

�
�

� � 氯化钠注射液 � � � � 冲洗
,

续注头抱曲松钠溶

液
,

未再发生上述现象
。

提示葡萄糖酸钙与头抱曲

松钠存在配伍禁忌
,

输液操作 中应该避免这两种药

物直接作用而产生混浊沉淀现象
。

� 葡萄糖酸钙 � 肌昔 � 茵桅黄

静脉输注葡萄糖酸钙溶液后
,

更换配有肌昔的

溶液
,

随后再更换配有茵桅黄的溶液
,

输液器接头处

立即出现黑色沉淀
。

笔者用 � 个注射器分别抽取肌

昔和 �� � 葡萄糖酸钙 �茵桅黄和葡萄糖酸钙 � 肌营

和茵桅黄
,

均未发现黑色沉淀
,

随后 又用一个注射器

一次性抽取肌昔
,

茵桅黄
,

葡萄糖酸钙
,

结果发现注

射器里出现了黑色沉淀
二

说明葡萄糖酸钙 与肌营
,

茵桅黄之间存在配伍禁忌
,

输液过程 中应避免这 �

种药物连续使用
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保证大输液生产联动线正常工作的几条举措
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,
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我院使用 的是湖北省天 门泰丰机械有 限公 司

� �� � � � � � � � 型大输液生产联动线
,

在实际生产 中
,

发现一些非设备因素会影响大输液 的正常生产
,

甚

至影响大输液的质量
。

为此
,

针对实际问题采取一

定措施
,

取得较满意的效果
,

现介绍如下
�

机的电源
,

避免未经清洗的输液瓶混人灌装线

� 温冷凝水粗洗输液瓶

� 安装水压表

由于联动线 自动化程度较高
,

操作人员少
,

如果

自来水压力不稳定
,

甚至发生停水现象
,

操作人员又

不能及时发现
,

这将给大输液质量带来很大的安全

隐患
。

我们在理瓶机旁接一段水管
,

安装一水压表
,

负责理瓶人员很容易观察到水压 的变化
,

当水压 �

�
�

�� �。 时
,

立即在电器控制 台上切 断内洗机
、

外洗

按照生产流程要求
,

输液瓶的粗洗用 自来水
,

精

洗用新鲜蒸馏水
。

如果在天气较冷的时候生产大输

液
,

自来水
、

新鲜蒸馏水冷
、

热温差太大
,

输液瓶容易

爆瓶或产生裂纹
,

会严重影响生产和大输 液的澄明

度
。

为此
,

我们将多效蒸馏水器的冷凝水导人一大

储水箱
,

用温冷凝水代替 自来水粗洗输液瓶
。

这个

方法既节约了用水
,

又防止爆瓶的发生
。

� 安装报警装置
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联动线的精洗机
、

灌装机
、

翻塞机要求安置在洁

净区内
,

由于洁净区 内温湿度较大
,

距离电器控制台

又远
,

外面人员很难看清
、

听清里面 的情况
。

如果洁

净区内设备出现故障
,

希望暂停输送输液瓶
,

而无法


